EUROVITI & in grado di soddisfare le
richieste dei clienti piu esigenti in mate-
ria di stampaggio a freddo da filo
metallico.

Con macchine da 1 a 6 stazioni offre
una vasta gamma di prodotti, partendo
da filo metallico da 0,8 a 20 mm fino a
lunghezza 130 mm; da diametro 20 mm

a 27 mm fino a lunghezza max 200 mm.

I materiali impiegati sono: acciaio, acciaio
inossidabile, alluminio, rame e ottone. |
particolari sono forniti comprensivi di
trattamenti termici (ricottura, tempra e
rinvenimento), galvanici (zincatura Crlll,
cromatura, nichelatura, stagnatura,
Deltatone, Deltaseal, Geomet, zinco-
nickel, etc.) e selezione 100%.

Siamo in grado di abbinare alla defor-
mazione a freddo qualsiasi lavorazione
per asportazione di truciolo che consente
di ottenere al minor costo le piu svariate
forme geometriche (fresature, sfere,

rettifiche, gole, intagli, maschiature, etc.).

Possiamo altresi offrire viteria a disegno
con rondelle mobili imperdibili e
lavorazioni di assemblaggio, nonche
tiranteria per motori elettrici da M4 x
200 mm fino a M8 x 250 mm.

EUROVITI este in masura sa satisfaca
cererile clientilor cei mai exigenti in
materie de piese obtinute prin presare
la rece.

Cu ajutorul masinilor avand 1-6 posturi
pentru presari succesive, se poate realiza
o vasta gama de produse plecand de la
bara metalica de 0,8-20 mm pana la
lungimea 130 mm, respectiv de la
diametrul de 20-27 mm pana la lungimea
maxima de 200 mm.

Materialele utilizate sunt: otel, otel
inoxodabil, alama, cupru.

Acestor piese se pot aplica tratamente
termice (coacere si revenire), galvanice
(zincatura Cr3, cromare, nichelare,
cositorire, Deltatone, Deltaseal,
Geomet, zinconickel), si pot fi selection-
ate 100%.

Suntem in masura sa realizam pe langa
deformarea la rece orice operatie de
aschiere ce permite obtinerea cu un cost
minim a celor mai variate forme geome-
trice (suprafete plane, sferice, rectificari,
gatuiri, filetari interioare ).

Putem de asemenea realiza organe de
asamblare dupa desen cu saibe mobile,
precum si tiranti de M4 x 200 mm pana la

M8 x 250 mm pentru motoare electrice. '




